
ANWENDUNGSKUGELHAHN | APPLICATION BALL VALVE
Alle Angaben dienen lediglich der Information. Änderungen vorbehalten • Abmessungen / Dimensions (mm) •  Values given for information. Changes possible.
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Nr. Anz. Beschreibung Werkstoff (EN)

03 1 Glas PYREX

07 1 Oberer Scheibenschutz 1.4404

08 2 Glasdichtung Microzellulares PTFE

09 1 Unterer Scheibenschutz 1.4404

10 2 Freie Anschlussstücke 1.4404

11 2 Drehbare Gehäuse-Flansche 1.4307

12 4 Distanzringe PTFE

13 4 Schraube TH 1.4301

14 2 Gehäusedichtungen PTFE

17 4 Klemmmuttern 1.4301

22 1 Splitterschutz 1.4404

23 8 Schraube HC 1.4301

Item Qty Description Material (ASTM)

03 1 Glass PYREX

07 1 Seal holder 316L

08 2 Glass Seal Microcellular PTFE

09 1 Upper seal holder 316L

10 2 Loose end 316L

11 2 Body flanges 304L

12 4 Distance piece PTFE

13 4 Screw TH 304

14 2 Body seal PTFE

17 4 Nut screw 304

22 1 Protector 316L

23 8 Screw HC 304

Size 1/4" to 2"
Pre-stressed cartridge
Efficient glass protection
(glass protector in stainless steel)
Drip avoiding the projection of drops on the walls
Others materials on request

DN 08 - 50
Vorgespannte Kartusche
Glasrohr-Splitterschutz
(aus Edelstahl)
Antitropf-Design vermeidet Spritzer an die Wandung
Andere Werkstoffe auf Anfrage
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DN / Size
PS

bars
GDØ APN

ReducedReduziertFullNominal / Voll

08 - 12 1/4" - 3/8" 15 1/2" 17 11.1 65 20.4 17

15 1/2" 20 3/4" 17 14 70 24.4 17

20 3/4" 25 1" 11 19 85 31.6 11

25 1" 32 1"1/4 11 25 100 41.4 11

32 1"1/4 40 1"1/2 12 32 110 48.2 12

40 1"1/2 50 2" 11 38 125 56.2 11

50 2" 65 2"1/2 7.5 50 150 71.0 7.5

VN

Size 1/4" to 2"
Filtering grade
0.45mm for size 1/4" to 3/4"
0.8mm for size 1" to 2"
Other filtering grade on request.

DN 08 - 50
Filtrationsstufe
0,45 mm für DN 10 - 20
0,8 mm für DN 25 - 50
Andere Filtrationsstufen auf Anfrage.

Nr. Anz. Beschreibung Werkstoff (EN)
Edelstahl

01 1 Gehäuse 1.4404

05 1 CERCLAM Sicherungsring 1.4401

06 1 Filterkartusche
DN 10 - 20: 0,45 mm

1.4404
DN 25 - 50: 0,80 mm

10 2 Freie Anschlussstücke 1.4404

11 2 Drehbare Gehäuse-Flansche 1.4307

12 4 Distanzringe PTFE

13 4 Schraube TH 1.4301

14 2 Gehäusedichtungen PTFE

17 4 Klemmmuttern 1.4301

18 1 Kartuschendichtung PTFE

DN

PN ØA D GN V

Nominal / Voll Full Reduziert Reduced

08 - 12 1/4" - 3/8" 15 1/2" 100 11.1 65 20.4

15 1/2" 20 3/4" 100 14 70 24.4

20 3/4" 25 1" 100 19 85 31.6

25 1" 32 1"1/4 70 25 100 41.4

32 1"1/4 40 1"1/2 70 32 110 48.2

40 1"1/2 50 2" 50 38 125 56.2

50 2" 65 2"1/2 50 50 150 71.0

Item Qty Description Material (ASTM)
S.steel

01 1 Body 316L

05 1 Circlip CERCLAM 316L

06 1 Filter element
DN 10 - 20: 0.45 mm

316L
DN 25 - 50: 0.80 mm

10 2 Loose end 316L

11 2 Body flanges 304L

12 4 Distance piece PTFE

13 4 Screw TH 304

14 2 Body seal PTFE

17 4 Nut screw 304

18 1 Filter seal PTFE
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